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Probenbezeichnung: 1 Offentliche WV Pfreimd, WW Wernberger Str.
Probe Nr.: UWE-23-0026036-01
Probenahmezeit: 15:05
LfW-Objektkennzahl 1230 6539 00052
Probenahmeort: WW Pfreimd, WB, PNH

Vor-Ort-Parameter

Parameter Einheit Messwert GW Verfahren

Probennahme -- X - DIN EN ISO 5667-5:2011-02

Probennahme nach -- Zweck A - DIN EN I1SO 19458, Tabelle
1:2006-12

Desinfektion d. -- thermisch - DIN EN ISO 19458, Tabelle

Probennahmestelle 1:2006-12

Geruch -- ohne -- DIN EN 1622 (B 3), Anhang
C:2006-10

Geschmack - ohne -- DEV B 1/2:1971

Temperatur °C 8,6 -- DIN 38404-C4:1976-12

pH-Wert (vor Ort) -- 7,7 6,5-9,5 |DIN EN ISO 10523 (C 5):2012-04

elektrische Leitfahigkeit bei 25°C puS/cm 245 2790 |DIN EN 27888:1993-11

Laboruntersuchungen

Parameter Einheit Messwert GW Verfahren

Saurekapazitat bis pH 4,3 (Ks 4,3) mmol/| 1,66 -- DIN 38 409-H 7-2:2005-12 (ULE)

Saurekapazitat bis pH 8,2 (Ks 8,2) mmol/| -- -- DIN 38 409-H 7-1:2005-12

Basekapazitat bis pH 8,2 (KB 8,2) mmol/I <0,100 -- DIN 38 409-H 7-4-1:2005-12

pH-Wert nach Calcitsattigung - 8,29 - DIN 38 404-C 10:2012-12

Calcitlosekapazitat mg/I 8,2 5,0 DIN 38 404-C 10:2012-12

Kohlendioxid, frei (CO2) mg/I 3,9 - berechnet

Kohlendioxid, zugehdrig (CO2) mg/I 0,8 -- berechnet

Kohlendioxid, Gberschissig (CO2) mg/I 3.1 - berechnet

Pufferungsintensitat mmol/I 0,21 - berechnet

Muldenkorrosionsquotient (S1) -- 0,53 -- berechnet

Zinkgerieselquotient (S2) - 1,80 -- berechnet

Kupferquotient (S3) -- 23,7 -- berechnet

Tribung FNU <0,05 1 DIN EN ISO 7027 (C 2):2000-04
(ULE)

Spektraler Absorptionskoeffizient 1/m <0,10 0,50 DIN I1SO 15923-1:2014-07 (ULE)

436 nm

TOC mg/I <0,50 -- DIN EN 1484:1997-08 (ULE)

Fluorid mg/I 0,1 1,5 DIN EN ISO 10304-1:2009-07
(ULE)

Chlorid mg/I 14,42 250 DIN EN ISO 10304-1:2009-07
(ULE)

Nitrat mg/I 18,7 50 DIN EN ISO 10304-1:2009-07
(ULE)

Sulfat mg/I 6,497 250 DIN EN ISO 10304-1:2009-07
(ULE)

Ammonium mg/I <0,010 0,5 DIN 1SO 15923-1:2014-07 (ULE)

Nitrit mg/I <0,005 0,5 DIN ISO 15923-1:2014-07 (ULE)

ortho-Phosphat mg/I 0,123 -- DIN ISO 15923-1:2014-07 (ULE)

Cyanid, gesamt mg/I <0,005 0,05 [DIN ENISO 14403-2:2012-10
(ULE)

Calcium mg/I 18,1 -- DIN EN ISO 14911 (E 34):1999-12
(ULE)
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Magnesium mg/I 14,4 - DIN EN ISO 14911 (E 34):1999-12
(ULE)

Natrium mg/I 7,53 200 DIN EN ISO 14911 (E 34):1999-12
(ULE)

Kalium mg/I 1,73 - DIN EN ISO 14911 (E 34):1999-12
(ULE)

Bor mg/I <0,010 1 DIN EN ISO 17294-2 (E
29):2017-01 (ULE)

Gesamthéarte °dH 5,8 - berechnet

Gesamtharte (als CaO) mmol/| 1,04 - berechnet

Hartebereich n. Waschmittelgesetz -- weich -- berechnet

(WRMG)

Schwermetalle

Parameter Einheit Messwert GwW Verfahren

Aluminium mg/I <0,005 0,200 ([DIN EN ISO 17294-2 (E
29):2017-01 (ULE)

Antimon mg/I <0,001 0,005 ([DIN EN ISO 17294-2 (E
29):2017-01 (ULE)

Arsen mg/I <0,001 0,010 [DINENISO 17294-2 (E
29):2017-01 (ULE)

Blei mg/I <0,001 0,010 [DINEN ISO 17294-2 (E
29):2017-01 (ULE)

Cadmium mg/I <0,0001 0,0030 [DIN EN ISO 17294-2 (E
29):2017-01 (ULE)

Chrom (Gesamt) mg/I 0,00068 0,050 [DINENISO 17294-2 (E
29):2017-01 (ULE)

Eisen mg/I <0,010 0,200 |[DINEN ISO 17294-2 (E
29):2017-01 (ULE)

Kupfer mg/I <0,001 2 DIN EN ISO 17294-2 (E
29):2017-01 (ULE)

Mangan mg/I <0,003 0,050 [DIN EN ISO 17294-2 (E
29):2017-01 (ULE)

Nickel mg/I 0,001 0,020 |[DINENISO 17294-2 (E
29):2017-01 (ULE)

Quecksilber mg/I <0,0001 0,001 |[DIN EN ISO 12846:2012-08 (ULE)

Selen mg/I <0,001 0,010 ([DIN EN ISO 17294-2 (E
29):2017-01 (ULE)

Uran mg/I 0,0006 0,010 ([DIN EN ISO 17294-2 (E
29):2017-01 (ULE)

Aromatische Kohlenwasserstoffe

Parameter Einheit Messwert GwW Verfahren

Benzol pg/l <0,25 1,0 DIN 38 407-F 9:1991-05 (ULE)

Leichtfliichtige halogenierte Kohlenwasserstoffe

Parameter Einheit Messwert GW Verfahren

1,2-Dichlorethan Mg/l <0,3 3,0 DIN EN ISO 10301 (F 4):1997-08
(ULE)

Trichlorethen Mg/l <1,0 10,00 |DIN EN ISO 10301 (F 4):1997-08
(ULE)

Tetrachlorethen pg/l <0,1 10,00 |DIN EN ISO 10301 (F 4):1997-08
(ULE)

Summe Tri- und Tetrachlorethen pa/l -- 10,00 |DIN EN ISO 10301 (F 4):1997-08
(ULE)
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Pestizide

Parameter Einheit Messwert GW Verfahren
Aclonifen pg/l <0,02 0,10 |DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Amidosulfuron pg/l <0,05 -- DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Atrazin pg/l <0,02 0,10 |DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Atrazin-2-hydroxy pg/l <0,02 -- DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Azoxystrobin pg/l <0,02 0,10 |DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Bentazon pg/l <0,02 0,10 |DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Boscalid pg/l <0,02 0,170 |DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Bromacil pg/l <0,02 0,10 |DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Carbendazim pg/l <0,02 -- DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Carbetamid pg/l <0,02 - DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Chloridazon pg/l <0,02 0,10 |DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Chlortoluron pg/l <0,02 0,10 |DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Clodinafop pg/l <0,02 -- DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Clomazone pg/l <0,02 0,170 |DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Clopyralid Mg/l <0,05 0,10 [DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Clothianidin pg/l <0,02 0,10 |DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Desethylatrazin pg/l <0,02 0,10 |DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Desethyldesisopropylatrazin pg/l <0,02 -- DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Desethylsimazin Mg/l <0,02 0,10 [DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Desethylterbutylazin Mg/l <0,02 0,10 [DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Dicamba pg/l <0,02 0,10 |DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Dichlorprop Mg/l <0,02 0,10 [DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Difenoconazol pg/l <0,02 0,10 |DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Diflufenican pg/l <0,02 0,170 |DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Dimefuron pg/l <0,02 -- DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Dimethachlor pg/l <0,02 0,10 |DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Dimethenamid pg/l <0,02 0,10 |DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Dimethoat pg/l <0,02 0,10 |DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Dimethomorph pg/l <0,02 0,10 |DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Dimoxystrobin pg/l <0,02 0,10 |DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Diuron pg/l <0,02 0,170 |DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Epoxiconazol pg/l <0,02 0,10 |DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Ethidimuron pg/l <0,02 0,10 |DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Ethofumesat pg/l <0,02 0,10 |DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Fenoxaprop pg/l <0,02 0,10 |DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Fenpropidin Mg/l <0,02 0,10 [DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Fenpropimorph Mg/l <0,02 0,10 [DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Flazasulfuron pg/l <0,02 -- DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Flonicamid pg/l <0,02 -- DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Florasulam pg/l <0,02 0,10 |DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Fluazinam pg/l <0,02 0,170 |DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Flufenacet pg/l <0,02 0,10 |DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Flumioxazin pg/l <0,05 -- DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Fluopicolid pg/l <0,02 0,10 |DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Fluopyram pg/l <0,02 -- DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Flupyrsulfuron-methyl Mg/l <0,05 -- DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Flurtamone pg/l <0,02 0,10 |DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
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Flusilazol pg/l <0,02 -- DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Fluxapyroxad pg/l <0,02 - DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Imidacloprid pg/l <0,02 0,10 |DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
loxynil pg/l <0,02 -- DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Isoproturon Mg/l <0,02 0,10 [DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Isoxaben pg/l <0,02 -- DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Kresoxim-methyl Mg/l <0,02 0,10 [DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Lenacil pg/l <0,02 -- DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Mandipropamid Mg/l <0,02 -- DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
MCPA pg/l <0,02 0,10 |DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Mecoprop pg/l <0,02 0,10 |DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Mesosulfuron-methyl pg/l <0,05 - DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Mesotrione pg/l <0,02 0,10 |DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Metalaxyl pg/l <0,02 0,170 |DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Metamitron pg/l <0,02 0,10 |DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Metazachlor pg/l <0,02 0,10 |DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Metconazol Mg/l <0,02 - DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Methiocarb pg/l <0,05 -- DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Methoxyfenozid pg/l <0,02 - DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Metobromuron pg/l <0,02 0,10 |DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Metolachlor pg/l <0,02 0,10 |DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Metosulam Mg/l <0,02 -- DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Metribuzin pg/l <0,02 0,10 |DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Metsulfuron-methyl pg/l <0,02 - DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Napropamid pg/l <0,02 0,10 |DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Nicosulfuron pg/l <0,05 0,10 |DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Pendimethalin (Penoxalin) Mg/l <0,02 0,170 [DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Pethoxamid pg/l <0,02 0,10 |DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Picolinafen Mg/l <0,02 - DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Picoxystrobin pg/l <0,02 -- DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Pirimicarb pg/l <0,02 -- DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Prochloraz pg/l <0,02 -- DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Propamocarb pg/l <0,02 0,10 |DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Propaquizafop Mg/l <0,05 - DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Propazin pg/l <0,02 0,10 |DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Propiconazol pg/l <0,02 0,10 |DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Propoxycarbazone pg/l <0,02 -- DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Propyzamid pg/l <0,02 -- DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Proquinazid Mg/l <0,05 -- DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Prosulfocarb pg/l <0,02 0,10 |DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Prosulfuron pg/l <0,02 0,10 |DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Prothioconazol pg/l <0,05 0,10 |DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Pyrimethanil pg/l <0,01 -- DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Pyroxsulam Mg/l <0,02 -- DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Quinmerac pg/l <0,02 0,10 |DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Quinoclamin pg/l <0,05 - DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Quinoxyfen pg/l <0,02 0,10 |DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Simazin pg/l <0,02 0,170 |DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
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Spiroxamin pg/l <0,02 0,170 |DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Sulcotrion pg/l <0,02 - DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Tebuconazol pg/l <0,02 0,170 |DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Tebufenozid pg/l <0,02 -- DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Tebufenpyrad Mg/l <0,02 0,10 [DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Terbuthylazin pg/l <0,02 0,170 |DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Thiacloprid pg/l <0,02 0,10 |DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Thiamethoxam pg/l <0,02 0,170 |DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Thifensulfuron-methyl pg/l <0,02 -- DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Topramezone Mg/l <0,02 -- DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Triadimenol pg/l <0,02 0,170 |DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Triasulfuron pg/l <0,02 - DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Tribenuron-methyl pg/l <0,05 -- DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Triclopyr pg/l <0,05 - DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Trifloxystrobin pg/l <0,02 0,170 |DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Triflusulfuron-methyl pg/l <0,02 -- DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Tritosulfuron pg/l <0,05 - DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
2,4-D pg/l <0,02 0,170 |DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Imazalil pg/l <0,05 - DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Pinoxaden pg/l <0,02 -- DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Bixafen pg/l <0,02 -- DIN EN ISO 6468:1997-02 (UST),
Abweichung: GC-MS
Cyflufenamid pg/l <0,02 -- DIN EN ISO 6468:1997-02 (UST),
Abweichung: GC-MS
Iprodion pg/l <0,02 - DIN EN ISO 6468:1997-02 (UST),
Abweichung: GC-MS
Penconazol pg/l <0,02 - DIN EN ISO 6468:1997-02 (UST),
Abweichung: GC-MS
Triticonazol pg/l <0,02 -- DIN EN ISO 6468:1997-02 (UST),
Abweichung: GC-MS
Cyproconazol pa/l <0,02 0,1 DIN EN ISO 6468:1997-02 (UST),
Abweichung: GC-MS
Bromoxynil pg/l <0,02 0,10 |DIN 38407-F 35:2010-10 (UST)
Fluazifop pg/l <0,02 -- DIN 38407-F 35:2010-10 (UST)
Haloxyfop pg/l <0,05 -- DIN 38407-F 35:2010-10 (UST)
lodosulfuron-methyl Mg/l <0,05 -- DIN 38407-F 35:2010-10 (UST)
Tetraconazol pa/l <0,01 -- DIN EN ISO 6468:1997-02 (UST),
Abweichung: GC-MS
Mikrobiologische Parameter
Parameter Einheit Messwert GW Verfahren
Koloniezahl bei 22°C KBE/ml 0 100 [TrinkwV § 15 1¢:2018-01
Koloniezahl bei 36°C KBE/ml 0 100 |TrinkwV § 15 1¢:2018-01
Escherichia coli (E. coli) KBE/100 ml 0 0 DIN EN ISO 9308-2:2014-06
Coliforme Bakterien KBE/100 ml 0 0 DIN EN ISO 9308-2:2014-06
Enterokokken KBE/100 ml 0 0 DIN EN ISO 7899-2 (K
15):2000-11
Parameter Einheit Messwert GW Verfahren
Benzo(k)fluoranthen pg/l <0,01 - DIN 38 407-F 8:1995-10 (ULE)
Glyphosat pg/l <0,05 0,1 DIN ISO 16308:2013-04 (UST)
Benzo(b)fluoranthen pg/l <0,01 - DIN 38 407-F 8:1995-10 (ULE)
Benzo(a)pyren pg/l <0,002 0,010 |[DIN 38 407-F 8:1995-10 (ULE)
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Parameter Einheit Messwert GW Verfahren
Benzo(ghi)perylen pa/l <0,01 -- DIN 38 407-F 8:1995-10 (ULE)
Indeno(1,2,3-cd)pyren pg/l <0,01 -- DIN 38 407-F 8:1995-10 (ULE)
Summe 4 PAK (TrinkwV) pg/l -- 0,10 |DIN 38 407-F 8:1995-10 (ULE)
Prufparameter Nitrat / 50 + Nitrit / 3 mg/I 0,37 1,00 [berechnet

PAK gemessen nach DIN EN ISO 17993

Beurteilung

Bakteriologisch entspricht die Probe hinsichtlich der untersuchten Parameter den Anforderungen der TrinkwV.

Probenbezeichnung:
Probe Nr.:
Probenahmezeit:
LfW-Objektkennzahl
Probenahmeort:

Vor-Ort-Parameter

2 Offentliche WV Pfreimd, WW Perschen
UWE-23-0026036-02

14:45

1230 6539 00051
WW Perschen, Rohrkeller, PNH

Parameter Einheit Messwert GW Verfahren

Probennahme -- X -- DIN EN ISO 5667-5:2011-02

Probennahme nach -- Zweck A - DIN EN ISO 19458, Tabelle
1:2006-12

Desinfektion d. -- thermisch - DIN EN ISO 19458, Tabelle

Probennahmestelle 1:2006-12

Geruch -- ohne - DIN EN 1622 (B 3), Anhang
C:2006-10

Geschmack -- ohne -- DEV B 1/2:1971

Temperatur °C 9,7 -- DIN 38404-C4:1976-12

pH-Wert (vor Ort) -- 8,1 6,5-9,5 |DIN EN ISO 10523 (C 5):2012-04

elektrische Leitfahigkeit bei 25°C uS/cm 537 2790 |DINEN 27888:1993-11

Laboruntersuchungen

Parameter Einheit Messwert GW Verfahren

Saurekapazitat bis pH 4,3 (Ks 4,3) mmol/| 1,95 -- DIN 38 409-H 7-2:2005-12 (ULE)

Saurekapazitat bis pH 8,2 (Ks 8,2) mmol/Il - - DIN 38 409-H 7-1:2005-12

Basekapazitat bis pH 8,2 (KB 8,2) mmol/| <0,100 -- DIN 38 409-H 7-4-1:2005-12

pH-Wert nach Calcitsattigung - 8,06 -- DIN 38 404-C 10:2012-12

Calcitlosekapazitat mg/I -0,6 5,0 DIN 38 404-C 10:2012-12

Kohlendioxid, frei (CO2) mg/I 1,7 -- berechnet

Kohlendioxid, zugehdrig (CO2) mg/I 1,7 -- berechnet

Kohlendioxid, tiberschissig (CO2) mg/I 0 -- berechnet

Pufferungsintensitat mmol/Il 0,13 - berechnet

Muldenkorrosionsquotient (S1) -- 1,67 -- berechnet

Zinkgerieselquotient (S2) - 3,51 - berechnet

Kupferquotient (S3) -- 7,58 -- berechnet

Triibung FNU 0,14 1 DIN EN ISO 7027 (C 2):2000-04
(ULE)

Spektraler Absorptionskoeffizient 1/m <0,10 0,50 |DINISO 15923-1:2014-07 (ULE)

436 nm

TOC mg/I 0,98 - DIN EN 1484:1997-08 (ULE)

Fluorid mg/I 0,13 1,5 DIN EN ISO 10304-1:2009-07
(ULE)

Chlorid mg/I 69,65 250 DIN EN ISO 10304-1:2009-07
(ULE)
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Nitrat mg/I 43,5 50 DIN EN ISO 10304-1:2009-07
(ULE)

Sulfat mg/I 23,97 250 DIN EN ISO 10304-1:2009-07
(ULE)

Ammonium mg/I <0,010 0,5 DIN 1SO 15923-1:2014-07 (ULE)

Nitrit mg/I 0,0051 0,5 DIN ISO 15923-1:2014-07 (ULE)

ortho-Phosphat mg/I 0,104 -- DIN ISO 15923-1:2014-07 (ULE)

Cyanid, gesamt mg/I <0,005 0,05 [DIN ENISO 14403-2:2012-10
(ULE)

Calcium mg/I 37,4 -- DIN EN ISO 14911 (E 34):1999-12
(ULE)

Magnesium mg/I 21,9 -- DIN EN ISO 14911 (E 34):1999-12
(ULE)

Natrium mg/I 31,6 200 DIN EN ISO 14911 (E 34):1999-12
(ULE)

Kalium mg/I 3,76 - DIN EN ISO 14911 (E 34):1999-12
(ULE)

Bor mg/I <0,010 1 DIN EN ISO 17294-2 (E
29):2017-01 (ULE)

Gesamtharte °dH 10,3 - berechnet

Gesamtharte (als CaO) mmol/| 1,84 - berechnet

Hartebereich n. Waschmittelgesetz -- mittel -- berechnet

(WRMG)

Schwermetalle

Parameter Einheit Messwert GW Verfahren
Aluminium mg/l 0,018 0,200 |[DIN ENISO 17294-2 (E
29):2017-01 (ULE)
Antimon mg/l <0,001 0,005 |[DIN ENISO 17294-2 (E
29):2017-01 (ULE)
Arsen mg/l <0,001 0,010 |[DIN EN ISO 17294-2 (E
29):2017-01 (ULE)
Blei mg/I <0,001 0,010 |[DIN ENISO 17294-2 (E
29):2017-01 (ULE)
Cadmium mg/l <0,0001 0,0030 [DIN ENISO 17294-2 (E
29):2017-01 (ULE)
Chrom (Gesamt) mg/l 0,00063 0,050 |[DIN EN ISO 17294-2 (E
29):2017-01 (ULE)
Eisen mg/I <0,010 0,200 ([DIN EN ISO 17294-2 (E
29):2017-01 (ULE)
Kupfer mg/l 0,001 2 DIN EN ISO 17294-2 (E
29):2017-01 (ULE)
Mangan mg/l <0,003 0,050 |[DIN EN ISO 17294-2 (E
29):2017-01 (ULE)
Nickel mg/l 0,002 0,020 |[DIN EN ISO 17294-2 (E
29):2017-01 (ULE)
Quecksilber mg/I <0,0001 0,001 ([DIN EN ISO 12846:2012-08 (ULE)
Selen mg/l <0,001 0,010 |[DIN ENISO 17294-2 (E
29):2017-01 (ULE)
Uran mg/I 0,00047 0,010 |[DIN EN ISO 17294-2 (E

29):2017-01 (ULE)

Aromatische Kohlenwasserstoffe

Parameter Einheit Messwert GW Verfahren
Benzol pg/l <0,25 1,0 DIN 38 407-F 9:1991-05 (ULE)
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Parameter Einheit Messwert GW Verfahren
1,2-Dichlorethan pg/l <0,3 3,0 DIN EN ISO 10301 (F 4):1997-08
(ULE)
Trichlorethen pg/l <1,0 10,00 |DIN EN ISO 10301 (F 4):1997-08
(ULE)
Tetrachlorethen pg/l <0,1 10,00 |DIN EN ISO 10301 (F 4):1997-08
(ULE)
Summe Tri- und Tetrachlorethen pg/l -- 10,00 |DIN EN ISO 10301 (F 4):1997-08
(ULE)
Pestizide
Parameter Einheit Messwert GW Verfahren
Aclonifen pg/l <0,02 0,10 |DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Amidosulfuron pg/l <0,05 -- DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Atrazin pg/l <0,02 0,170 |DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Atrazin-2-hydroxy pg/l <0,02 -- DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Azoxystrobin pg/l <0,02 0,10 |DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Bentazon Mg/l <0,02 0,10 [DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Boscalid pg/l <0,02 0,10 |DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Bromacil pg/l <0,02 0,10 |DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Carbendazim pg/l <0,02 -- DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Carbetamid pg/l <0,02 -- DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Chloridazon pg/l <0,02 0,10 |DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Chlortoluron pg/l <0,02 0,10 |DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Clodinafop pg/l <0,02 - DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Clomazone pg/l <0,02 0,10 |DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Clopyralid pg/l <0,05 0,10 |DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Clothianidin pg/l <0,02 0,10 |DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Desethylatrazin pg/l <0,02 0,10 |DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Desethyldesisopropylatrazin Mg/l <0,02 - DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Desethylsimazin pg/l <0,02 0,10 |DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Desethylterbutylazin Mg/l <0,02 0,10 [DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Dicamba pg/l <0,02 0,10 |DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Dichlorprop pg/l <0,02 0,170 |DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Difenoconazol pg/l <0,02 0,10 |DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Diflufenican pg/l <0,02 0,10 |DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Dimefuron pg/l <0,02 -- DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Dimethachlor pg/l <0,02 0,10 |DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Dimethenamid pg/l <0,02 0,170 |DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Dimethoat pg/l <0,02 0,10 |DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Dimethomorph pg/l <0,02 0,10 |DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Dimoxystrobin pg/l <0,02 0,10 |DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Diuron pg/l <0,02 0,10 |DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Epoxiconazol pg/l <0,02 0,170 |DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Ethidimuron pg/l <0,02 0,10 |DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Ethofumesat pg/l <0,02 0,10 |DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Fenoxaprop pg/l <0,02 0,10 |DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Fenpropidin pg/l <0,02 0,10 |DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Fenpropimorph Mg/l <0,02 0,10 [DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Flazasulfuron pg/l <0,02 -- DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
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Flonicamid pg/l <0,02 -- DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Florasulam pg/l <0,02 0,170 |DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Fluazinam pg/l <0,02 0,170 |DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Flufenacet Mg/l <0,02 0,170 |DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Flumioxazin pg/l <0,05 -- DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Fluopicolid pg/l <0,02 0,10 |DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Fluopyram pg/l <0,02 -- DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Flupyrsulfuron-methyl Mg/l <0,05 - DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Flurtamone pg/l <0,02 0,170 |DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Flusilazol pg/l <0,02 -- DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Fluxapyroxad pg/l <0,02 -- DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Imidacloprid pg/l <0,02 0,170 |DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
loxynil pg/l <0,02 - DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Isoproturon pg/l <0,02 0,10 |DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Isoxaben pg/l <0,02 -- DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Kresoxim-methyl Mg/l <0,02 0,170 [DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Lenacil pg/l <0,02 -- DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Mandipropamid pg/l <0,02 - DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
MCPA pg/l <0,02 0,170 |DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Mecoprop pg/l <0,02 0,170 |DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Mesosulfuron-methyl Mg/l <0,05 -- DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Mesotrione pg/l <0,02 0,170 |DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Metalaxyl pg/l <0,02 0,10 |DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Metamitron pg/l <0,02 0,170 |DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Metazachlor pg/l <0,02 0,10 |DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Metconazol pg/l <0,02 -- DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Methiocarb pg/l <0,05 -- DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Methoxyfenozid pg/l <0,02 -- DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Metobromuron pg/l <0,02 0,10 |DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Metolachlor pg/l <0,02 0,170 |DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Metosulam pg/l <0,02 -- DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Metribuzin pg/l <0,02 0,170 |DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Metsulfuron-methyl Mg/l <0,02 -- DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Napropamid pg/l <0,02 0,170 |DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Nicosulfuron pg/l <0,05 0,10 |DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Pendimethalin (Penoxalin) pg/l <0,02 0,10 |DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Pethoxamid pg/l <0,02 0,170 |DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Picolinafen pg/l <0,02 -- DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Picoxystrobin pg/l <0,02 -- DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Pirimicarb pg/l <0,02 -- DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Prochloraz pg/l <0,02 -- DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Propamocarb pg/l <0,02 0,170 |DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Propaquizafop Mg/l <0,05 -- DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Propazin pg/l <0,02 0,170 |DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Propiconazol pg/l <0,02 0,10 |DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Propoxycarbazone pg/l <0,02 -- DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Propyzamid pg/l <0,02 -- DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Proquinazid pg/l <0,05 -- DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
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Prosulfocarb pg/l <0,02 0,10 |DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Prosulfuron pg/l <0,02 0,170 |DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Prothioconazol pg/l <0,05 0,170 |DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Pyrimethanil Mg/l <0,01 -- DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Pyroxsulam pg/l <0,02 -- DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Quinmerac pg/l <0,02 0,10 |DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Quinoclamin pg/l <0,05 -- DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Quinoxyfen pg/l <0,02 0,10 |DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Simazin pg/l <0,02 0,170 |DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Spiroxamin pg/l <0,02 0,170 |DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Sulcotrion Mg/l <0,02 -- DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Tebuconazol pg/l <0,02 0,170 |DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Tebufenozid pg/l <0,02 - DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Tebufenpyrad pg/l <0,02 0,170 |DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Terbuthylazin pg/l <0,02 0,170 |DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Thiacloprid pg/l <0,02 0,170 |DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Thiamethoxam pg/l <0,02 0,170 |DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Thifensulfuron-methyl pg/l <0,02 -- DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Topramezone pg/l <0,02 -- DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Triadimenol pg/l <0,02 0,170 |DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Triasulfuron Mg/l <0,02 -- DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Tribenuron-methyl pa/l <0,05 -- DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Triclopyr pg/l <0,05 - DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Trifloxystrobin pg/l <0,02 0,170 |DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Triflusulfuron-methyl pg/l <0,02 -- DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Tritosulfuron pg/l <0,05 -- DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
2,4-D pg/l <0,02 0,170 |DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Imazalil pg/l <0,05 -- DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Pinoxaden pg/l <0,02 -- DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Bixafen pg/l <0,02 - DIN EN ISO 6468:1997-02 (UST),
Abweichung: GC-MS
Cyflufenamid pg/l <0,02 -- DIN EN ISO 6468:1997-02 (UST),
Abweichung: GC-MS
Iprodion pg/l <0,02 -- DIN EN ISO 6468:1997-02 (UST),
Abweichung: GC-MS
Penconazol pg/l <0,02 - DIN EN ISO 6468:1997-02 (UST),
Abweichung: GC-MS
Triticonazol pg/l <0,02 - DIN EN ISO 6468:1997-02 (UST),
Abweichung: GC-MS
Cyproconazol Mg/l <0,02 0,1 DIN EN ISO 6468:1997-02 (UST),
Abweichung: GC-MS
Bromoxynil pg/l <0,02 0,10 |DIN 38407-F 35:2010-10 (UST)
Fluazifop pg/l <0,02 -- DIN 38407-F 35:2010-10 (UST)
Haloxyfop pg/l <0,05 - DIN 38407-F 35:2010-10 (UST)
lodosulfuron-methyl pg/l <0,05 -- DIN 38407-F 35:2010-10 (UST)
Tetraconazol pg/l <0,01 -- DIN EN ISO 6468:1997-02 (UST),
Abweichung: GC-MS
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Mikrobiologische Parameter

Parameter Einheit Messwert GW Verfahren
Koloniezahl bei 22°C KBE/mlI 0 100 [TrinkwV § 15 1¢:2018-01
Koloniezahl bei 36°C KBE/ml 0 100 |TrinkwV § 15 1¢:2018-01
Escherichia coli (E. coli) KBE/100 ml 0 0 DIN EN ISO 9308-2:2014-06
Coliforme Bakterien KBE/100 ml 0 0 DIN EN ISO 9308-2:2014-06
Enterokokken KBE/100 ml 0 0 DIN EN ISO 7899-2 (K
15):2000-11
Parameter Einheit Messwert GW Verfahren
Benzo(k)fluoranthen pg/l <0,01 -- DIN 38 407-F 8:1995-10 (ULE)
Glyphosat pg/l <0,05 0,1 DIN ISO 16308:2013-04 (UST)
Benzo(b)fluoranthen pg/l <0,01 -- DIN 38 407-F 8:1995-10 (ULE)
Benzo(a)pyren pg/l <0,002 0,010 ([DIN 38 407-F 8:1995-10 (ULE)
Benzo(ghi)perylen pg/l <0,01 -- DIN 38 407-F 8:1995-10 (ULE)
Indeno(1,2,3-cd)pyren pg/l <0,01 -- DIN 38 407-F 8:1995-10 (ULE)
Summe 4 PAK (TrinkwV) pg/l -- 0,10 |DIN 38 407-F 8:1995-10 (ULE)
Prifparameter Nitrat / 50 + Nitrit / 3 mg/I 0,87 1,00 berechnet

PAK gemessen nach DIN EN ISO 17993

Beurteilung
Bakteriologisch entspricht die Probe hinsichtlich der untersuchten Parameter den Anforderungen der TrinkwV.

(ULE) - Verfahren durchgefiihrt am Standort Markkleeberg;(UST) - Verfahren durchgefiihrt am Standort Fellbach; GW: Grenzwert;
Grenzwertliste: Trinkwasserverordnung (TrinkwV) - Anlage 1 bis 3a (Fassung vom: 09.01.2018)



